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   Beskrivelse
 Download rendeoversigt brochuren
 Få en komplet rendeoversigt over de tilgængelige render via. brochuren, som du kan hente ovenfor.
 Ved sammensætning af renderne vælges først den rende, der skal etableres udløb fra.
 Udløb kan etableres fra rende 5, 10, 15 og 20 samt fra alle render uden fald og fra kombirenderne.
  


 Praktisk råd
 Få en komplet oversigt over de tilgængelige render via. brochuren, som du kan hente ovenfor.
  


 1) Vælg altid først den rende, hvorfra der skal etableres udløb. Udløb er forberedt i hver femte rende med fald samt i alle render uden fald. Udsparingen for udløb slås altid ud indefra.
  


 2) Hvor der etableres bundudløb i en rendestreng med tilløb fra begge sider, skal de render der møder hinanden have samme højde, dvs. samme nummer. Falsene går ikke i indgreb. Udsparinger for udløb slås altid ud indefra.
  


 3) Hvor render møder hinanden med fald i hver sin retning, skal renderne have samme højde dvs. samme nummer. De fremstående false skal skæres bort.
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  Kgs. Nytorv
 Polysans SAPO rende med Stilleto riste er sat på bl.a. Kgs. Nytorv. Stilleto risten udmærker sig ved at være designet til at undgå stilethæle kan gå i indløbshullerne.
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  Odder gågade
 Polysans SAPO rende med Stilleto riste er sat på bl.a. Odder gågade. Stilleto risten udmærker sig ved at være designet til at undgå stilethæle kan gå i indløbshullerne.
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 Polysans SAPO rende med Stilleto riste er sat på bl.a. Kgs. Nytorv. Stilleto risten udmærker sig ved at være designet til at undgå stilethæle kan gå i indløbshullerne.
 
 
 
     


 
  Aarhus Åboulevard
 Polysans SAPO rende med støbejernsriste klasse C er sat på bl.a. Aarhus Åboulevard.
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