
Polysan
Power

Polysan Power er en hurtig hårdt- 
hærdende og syrefast 2-komponent 
fuge- og klæbemasse i en selv- 
blandende enkel patron til almindelig 
fugepistol. 

Den er ideel til fugning af polymer- 
betonkrybber og limning af skillevægge, 
gavle, sten, mursten, gasbeton, gips, 
bolte, gevindstænger m.v. i beton. 

Fugepatronen indeholder 280 ml.
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BRUGSANVISNING
Skru dækslet af. Skær spidsen af hylste-
ret, og sæt blandingsdysen på.  
 
Skal bearbejdes med et normalt håndtryk. 
De første 10 cm. skal ikke anvendes.  
 
Efter brug skal dysen tages af, renses for 
rester af harpiks, og dækslet skrues på. 
Hvis den skal anvendes igen eller efter 
mere end fem minutters afbrydelse, skal 
en ny dyse benyttes.  
 
Krybber med fugespor sættes så tæt sam-
men som muligt og fuges fra indersiden.  
 
For komplet information bedes De kon-
takte Polysan.

Vi henviser samtidig til sikkerhedsbladene 
på produktet.

SPECIFIKATION
Basis: 				    Polyester  
 
Arbejds temperatur:		  +5/ +30°  
 
Massefylde:			   1,65 g/ml  
 
Kosistent:			   Pasta 

Temperatur	 Brugstid	 Hærdetid 

5° C:		  60 min		  240 min 

10° C: 		  45 min.		 180 min

20° C		  16 min.		 120 min 

30° C 		  6 min. 		  60 min 

35° C 		  3 min.		  45 min 

Minimum anvendelses  
temperatur på patronen:		 20° C  
 
Temperatur resistance:		  +80° C  
 
Frost resistance under  
transport til -15° C: 		  Ja  
 
Lagerholdbarhed  
+5° - + 25° C (300 ml): 		  18 måneder  
 
Trækstyrke styrke: 		  >10 N / mm²  
 
Trykstyrke styrke: 		  >78 N / mm²  
 
Bøjestyrke: 			   21 N / mm²  
 
Anbefalet sikkerheds faktor:	 2:1 / 4:1
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