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Polysan Säureschutz für die Landwirtschaft 
Für Spalten, Liegebereiche, Böden und Wände.
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Die Oberflächenmit Heißwassersystem reinigen 
Dies mit dem Ziel jegliches Formöl oder Staub auf den Oberflächen vorgefertigter Elemente 
(neue Ställe) zu entfarnen. 

In älteren Ställen sollten die Wände mit einem Heißwassersystem in Kombination mit einer 
Entfettungsseife abgewaschen. 

• 

,;,i 



• 

� 

" 

_:;,,..,,. 

.. 

. ., 

i?OlY/An® 
POLYMERBETON - POLYMER CONCRETE 

• 
.., 

♦ 

"'

Wenn die Oberfläche trocken ist, 
kann die erste Schicht von Säureschutz aufgetragen werden. 

• 

Verwenden Sie eine Niederdruckspitze mit maximal 4,2 bar, und 
versehen Sie die Oberfläche mit einer dünnen Schicht. 

Nach der Beendigung warten Sie 3-4 Stunden vor nächster 
Behandlung.
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Zweite Behandlung
Nach 3-4 Stunden ist die Oberfläche für die nächste Behandlung bereit.

Eine Niederdruckspritze mit maximal 4,2 bar verwenden, und versehen 
Sie nochmals die Oberfläche mit einer dünnen Schicht.

Danach muss die Oberfläche mindestens 24 Stunden von der dritten und 
möglichen extra Behandlungen ausharten.
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Dritte Schicht - aber möglicherweise nicht die Letzte 

Mindstens 24 Stunden nach der zweiten Schicht kann die dritte Schicht aufgetragen. 

Eine Niederdruckspritze mit maximal 4,2 bar verwenden, und versehen Sie nochmals 
die Oberfläche mit einer dünnen Schicht. 

Danach muss die Oberfläche mindestens 24 Stunden härten, bevor sie gesprüft werden kann. 
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Test - Verschleißtest und Säuretest 
Nach 8 Tagen kann die Overfläche wie angegeben getestet werden: 

Verwenden Sie einen Winkelschleifer mit einer Kupferstahlbürste und führen Sie einen 
Verschißtest an der Oberfläche durch. 

Verwenden Sie unverdünnte Salzsäure auf der Oberfläche (kein Aufkochen= zugelassen) 

Bei Anwendung von aufgekochter Salzsäure auf der Oberfläche muss die Oberfläche erste mit 
einer weiteren Schicht von Polysan Säureschultz versehen werden. 




