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SAPODRAIN SYSTEM A10LP
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BELASTNINGSKLASSE
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System A10LP - Lavprofil

Anvendes på områder med ringe
indbygningshøjde, f.eks. 
etagedæk i industrien, P-huse,
perroner etc.

A10LP renden er fremstillet i 
polymerbeton. Renden er uden
fald og kan leveres med kanter i
kunststof, syrefast rustfrit stål og 
støbejern. 
Renden er forberedt for udløb i
bunden.

Renden fås også med hul i 
bunden der passer til studs ø110
mm (101).

A10LP leveres med spalteriste i
galvaniseret- og rustfrit stål kl. A,
gitterriste i rustfrit stål kl. E 
og profilriste i støbejern kl. C, E
og F.

Sandfang og gavle til A10LP 
leveres.
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Render med kunststofkanter
100 Rende forberedt til udløb ø110 mm 1000
101 Rende med udløbshul ø110 mm 1000
105 Rende 500

Render med kanter af rustfrit stål (AISI 316)
100RS Rende forberedt til udløb ø110 mm 1000
101RS Rende med udløbshul ø110 mm 1000
105RS Rende 500

Render med støbejernskarme
100F Rende forberedt til udløb ø110 mm 1000
101F Rende med udløbshul ø110 mm 1000
105F Rende 500

Sandfang

Gavle og udløb

Type Artikel Længde
mm

Type Artikel Længde
mm

Type Artikel

150 Sandfang med kunststofkanter og slamspand 500

150RS Sandfang med rustfrit stålkanter og slamspand 500

150F Sandfang med støbejernskarm og slamspand 500

100G Lukket gavl med kunststofkant

100GRS Lukket gavl med rustfrit stålkant

100GF Lukket gavl med støbejernskant

21.10 Løs PVC Studs ø110 mm



Riste

Nedlægning

Rekvirer brochuren A10 Teknik og nedlægningsanvisning.

Asfalt Belægningssten

StøbeskelBeton

Asfalt Belægningssten

StøbeskelBeton

Ristetype Belastningsklasse Længde
A B C E F mm
nr. nr. nr. nr. nr.

Spalterist 40.00A 1000
galvaniseret 40.50A 500

Spalterist 42.00A 1000
Syrefast rustfrit stål 42.50A 500

(AISI 316)

Gitterrist 47.00E 1000
Syrefast rustfrit stål *) 47.50E 500

(AISI 316)

Støbejernsrist *)
GG20 53.50C 500

»Stiletto«

Støbejernsrist *)
GGG50 54.50E 500

Støbejernsrist *)
GGG50 52.50F 500

(A) Områder der udelukkende trafikeres
af fodgængere og cyklisterA
(B) Områder der trafikeres af fodgængere,
cyklister og personbiler, f.eks. bolig- og
parkområder, P-arealer ect.B
(C) Lukkede industriområder med begrænset truck- og lastbiltrafik,
til- og frakørsler ved motorveje, langs kantstene ect.C
(E) Områder med mere intensiv og/eller tung trafik som
f.eks. truck- og lastbiltrafik på industriområder,
godsterminaler, havneområder o.lign.E

Noter *)
Leveres med ristelås

SAPODRAIN AFVANDING

System A10, 
System A10F - tung trafik,

SystemA10RS - Rustfrit miljø

REKVIRER BROCHURER

(F) Områder med særligt høje trafikbelastninger f.eks. lufthavne,
containerterminaler, militære anlæg etc.F

KLASSE A KLASSE A/B/C/E/F

NORM DIN 19.580
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... A10LP NÅR PLADSEN 
ER TRANG


