
Anvendelse
• 
• Fuger omkring vinduer og dørkarme mv.
• Glasforsegling af enkelte, dobbelte, coatede og tyverisik-

rede ruder.
• Fugning omkring natursten.

-
er, tag, facader, industriel tætning og klæbning, samt anlægs- 
arbejde og miljø.

Egenskaber
• 
• Lav-modul produkt.
• Kan overmales.
• 
• Indeholder ikke isocyanater, opløsningsmidler og silicone.
• Resistent mod UV, vejr, vand, fugt og skimmel.
• Korroderer ikke metal.
• 
• Høj trækstyrke og fugebevægelighed.
• 

Begrænsninger
• 

og neopren.

• Svag misfarvning kan forekomme under uheldige omstæn-
digheder.

-
derne med Cleaner 16. Porøse eller sugende underlag primes 

-

kan primes med Primer 7750 inden fugning. På glas, glaserede 

perfekt uden brug af primer. Glit fugen med AKA Finisher. Er du 

opgave påbegyndes.

at der foretages en prøve.

Kan påføres i temperaturer mellem +5 °C og 40 °C.
 
Basis  
1-komponent fugemasse baseret på Polymer.

Emballage 
20x600 ml. pose. 
25x290 ml. patron.

Farve
290 ml.: Hvid, grå og sort.
600 ml.: Hvid, grå, sort og antrasit.

Lagerholdbarhed
-

lem +5 °C og 25 °C i uåbnet emballage. 
Tåler -15 °C under transport.

Rengøring
Værktøj rengøres med Cleaner 16.
Hænder rengøres med Renseklude og/eller vand og sæbe.

Sikkerhed
Mal-kode (1993): 0-1

-
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  Tekniske data

Basis Polymer

Anvendelsestemperatur °C +5 til +40

Vægtfylde g/ml 1,5

Hærdning mm/24 timer       23 °C/55 RF 2-3

Skinddannelsestid min 23 °C/55 RF 35

Overmalbar efter hærdning Ja

Mimimum fugebredde mm 6

Maksimal fugebredde mm 40

Fugedybde mm Bredde/6 + 5±2

Temperaturbestandighed efter hærdning °C -40 til +90

Mekaniske egenskaber ved 2 mm film

Shore A hårdhed DIN 53505 ca. 25

100% modul N/mm2 DIN 53504 0,5

Trækstyrke Mpa DIN 53504 1,09

Brudforlængelse % DIN 53504 700
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