Polysan tilbyder forskellige produkter

indenfor afvanding og tilhgrende riste i POLqu n
®

forskellige materialer og i en belasnings-
. . q POLYMERBETON - POLYMER CONCRETE
klasse, der passer til dit projekt.

Wi g
y

Aﬂ g bs re n d e r Produktprogrammet er et sorti-
ment af lave abne render, lukkede
spalterender ogsa kaldet omega-

og aﬂ ﬂ bss ké I e render. Render med og uden fald.
af polymerbeton  jfassde fortelge toreter

forskellige materialer.
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AFLOBSSKALE

POLY/AN.

POLYMERBETON - POLYMER CONCRETE

AFLOBSSKAL P3

Aflgbsskdlen er med en rustfri, syrefast og kerefast
gitterrist. Denne aflgbsskal anvendes de steder, hvor
man gnsker en stgrre gennemstrgmning ned gennem
skalen. Den er samtidigt resistens overfor de syrer, der
forekommer i staldmiljget.

INFO & DIMENSIONER

Mal 265 x 265 x150 mm.

Vaegt 6.5 kg.

Riste: Rustfri perf. pladerist Aisi 304

og gitterrist Aisi 304.

P4 aflgbsskalen bruges en del i landbruget, men er
afpassetihgjden til ligeledes at kunne anvendes i
belaegning pa f.eks. terrassearealer eller under en
vandhane.

INFO & DIMENSIONER

Mal 330x270x 70 mm.
Vegt 5,5 kg.

Hgjde udv. 70 mm.

Riste: Plastrist, perforeret plade

Aisi 304 og gitterrist Aisi 304.
Galv. gitterrist

AFLOBSSKAL P5

kanter og samleskinnerne fas til henholdsvis 25 og 50

Aflgbsskalen type P5 er en meget lille aflgbsskal til INFO & DIMENSIONER
belagningssten eller andre udenders aflgb f.eks.
kaelderskakte. Den kan ogsa anvendes ved vandhaner N
indendars. P5 er en billig aflabsskal med enten en galv. Mal 140x140x 80 mm.
spalterist eller en rustfri perforeret pladerist, der giver Vaat 18 k
et flot finish. Ligeledes findes aflgbsskalen med bade 3" 9 8 G-
og 4" studs istgbt. Riste: Rustfri perf. pladerist Aisi 304
o
AFLOBSSKAL P14
Indgangspartiskalen type P14 er med risten pa 750 x INFO & DIMENSIONER
1000 mm den mindste af fire skdle til indgangspartier
med galv. kanter, som klikkes pa skalen og indrammer p
risten. Skalen er enten med en 75 mm eller 110 mm Mal 1007x757x58 mm
studs til afleb. Bade kanter og samleskinner fas til Vaegt 42,0 kg.
henholdsvis 25 og 50 mm hgje riste. .
Materiale Polymerbeton, Sand
Riste: Galv. gitterrist
o
AFLOBSSKAL P15
Indgangspartiskalen type P15 har enrist, der maler INFO & DIMENSIONER
1000 x 1000 mm. Denne skal har ligeledes galv. kanter,
som klikkes pa hele vejen rundt. Ristene, som bruges 2
til alle disse skale, fas enten med en 33/33 maske eller Mal 10071007 x60 mm
en 33/11 maske. Denne skl er ligeledes enten forsynet Vaegt 62,0 kq.
med en 75 mm eller en 110 mm studs til aflgb. Bade galv. -
kanter og samleskinner f&s til henholdsvis 25 0g 50 mm Materiale Polymerbeton, Sand
y hgje riste. Riste: Galv. gitterriste
o
AFLOBSSKAL P16
L . o INFO & DIMENSIONER
Indgangspartiskalen type P16 bestdr af to skdle i stor-
relse som P14. Disse skdle bygges sammen og hvor de
to kanter mgdes, monteres en samleskinne saledes at Mal 1007 x 1514 x 58 mm
skalene ligger taet sammen. Ligeledes er der galv. kanter
rundt pa alle yderkanter. Der anvendes hertil to riste Vaegt 42,0 kg.
i starrelsen 750 x 1000 mm. Skalene har sammenlgb, ial | b d
séledes at kun er en af skalene, forsynes med enten et Materiale Polymerbeton, San
75 mm eller et 110 mm aflgb. Bade galv. kanter og sam- Riste: Galv. gitterriste
leskinner fas til henholdsvis 25 og 50 mm hgije riste.
o
AFLOBSSKAL P17
Indgangspartiskalen type P17 bestar af to skdle i samme INFO & DIMENSIONER
stagrrelse som P15. De to aflgbsskale bygges sammen
med en samleskinne, der sikrer, at skalene ligger helt .
taet. Der er galvkanter rundt pa alle yderkanter. Til P17 Mal 1007 x 2014 x 60 mm
anvendes to riste i starrelsen 1000 x 1000 mm. Skalene Vaat 620 k
har sammenlgb, saledes at kun en af skalene forsynes =9 L G
med enten et 75 mm eller et 110 mm aflgb. Bade galv. Materiale Polymerbeton, Sand

mm hgje riste.

Riste: Galv. gitterriste
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A10 M. STOBEJERN

im

AFLOBSRENDER

A10 renden er den smalleste af vores professionelle render, og har en indvending bredde pa 100 mm.
Der findes et stort sortiment af ristemodeller til renden. Udover de viste stagbejernsriste til forskellige
belastningsklasser, har vi et bredt udvalg af bade gitterriste og spalteriste til forskellige belastnings-
klasser.

Ligeledes har vi et langspaltedaeksel med 20 mm spaltedbning, som giver en nasten usynlig aflebsren-
deienbelagning.

Rammerne til renderne kan tilbydes i plast, rustfrit stal, galv. stal eller stabejern.

A15 M. STOBEJERN

Da A10 er en 100 mm bred rende er A15 en 150 mm bred rende, ved indvendigt mal pa renden.
A15 som ses med stebejernsriste, kan ogsa fas med gitterriste. Begge ristetyper kan fas til
forskellige belastningsklasser.

Rammerne til renderne kan tilbydes i plast, rustfrit stal, galv. stal eller stabejern.

A20 M. STOBEJERN

Nom

A20 er en rende med indvending bredde pa 200 mm og laves i standardhgjde. A20, som her ses med
stgbejernsrist, kan ogsa fas med gitterriste. Begge typer kan fas til forskellige belastningsklasser.

Vi har ligeledes en rendemodel, som har 200 mm indvendig bredde, hvor vi har indbygget 10 promille
faldil5render.
@nskes fald, venligst forhar herpa.

Rammerne til renderne kan tilbydes i plast, rustfrit stal, galv. stal eller stebejern.

A25 M. STOBEJERN

A25 renden er lavet til at passe sammen med belagningssten, der har en bredde pa 300 mm.
Renden fas med stobejernsriste til forskellige belastningsklasser. Ligeledes laves renden i to forskellige
hgjder.

Rammerne til renderne kan tilbydes i plast, rustfrit stal, galv. stél eller stabejern.

A30

Egnet som
skybruds-
sikring

A30 er 300 mm bred indvendig og den fgrste af to store render, som anvendes til skybrudsikring.
Bdade A30 og A40 har rammer med skerter, som gar ned udvendigt pa renden og dermed yder ekstra
beskyttelse.

Rammerne der anvendes er 500 mm lange og har en tvaerforbindelse i begge ender som ligeledes
sikrer ekstra styrke i produktet. Risteramme og rende er boltet sammen, og man kan ved montering
lzfte hele enheder pa plads. A30 er med stgbejernsriste, men kan ogsa laves med gitterriste til forskel-
lige belastningsklasser. Renden kan produceres med pastgbte kanter i enten galv. eller rustfrit stal.

A40

Egnet som
skybruds-
sikring

A40 erindtil videre den starste rende, vi tilbyder med rist. Renden findes med stgbejernsriste og kan
som A30 laves med gitterriste til forskellige belastningsklasser. Renden kan produceres med pastegbte
kanter i enten galv. eller rustfrit stal.

@nskes i stedet dbne render, som leder vand, har vi andre muligheder. Sparg for mere info.
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SYSTEM 2000 RENDE

System 2000 renden er en "ggr-det-selv” rende, som enten fas med galv. spalteriste eller stgbejernsriste.
En lav rende, der fortrinsvis anvendes ved private hjem, f.eks ved garager.

VANDLEDERE

L

Et nyt skud pa aflgbsrenderne er vores vandledere. Vandlederne anvendes hvor, der ikke gnskes vand.
Eksempelvis kan vandlederne benyttes til at lede vand vaek fra et belaegningsomrade. Vandlederne kan lede
vandet videre eller direkte til et aflgb.

SOKKELAFFUGTER

SA1 fra Polysan er et element, som szettes pa det afrettede sand ind til soklen. Efterfalgende monteres
afstandsklodser i begge ender, som dermed danner et U, hvorpa risten ligger, se evt. billede.

Herudover er der et par specialemner i beton til hjgrner og ligeledes en specialrist ved indgangsdare.
Denne rende slges kun med gitterrist og opfylder anbefalingerne til bygninger op til og med 1. sal.

HYBRIDRENDE

Hybridrenden fra Polysan opfylder de anbefalinger, der er pa bygninger pa to etager eller derover.
Renden er lukket i bunden, med huller ind mod soklen, séledes at soklen stadig beluftes og holdes tar.

Renden findes med bade gitterrist og betonrist, ligesom vi er pa vej med en stgbejernsrist hertil. Der er
ligeledes gavlstykker til renden, som kan lukke en laengde af, idet renden skal kobles til enten et aflgb eller en
ferskine.

VILLY SORENSEN

Telefon  +4562661221

Mobil + 452067 7576
ET] vs@polysan.dk
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